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ARMS CHRONOGRAF BLUETOOTH

INSTRUKCJA

OPIS PRODUKTU

PODSTAWOWE INFORMACIE

DOKLADNOSC

ZAKRES BLEDU = 0.35%

ZAKRES POMIAROWY PREDKOSCI POCZATKOWEI (FPS)

SUMOZLIWIA POMIAR PRZY ZEROWYM USTAWIENIU HU

ZAKRES POMIARU ENERGII POCISKU

0-999J

ZASIEG NAWYSOKOSCI 1 METRA

0-800 METROW (OKOLO 0-2625 CALI)

SZYBKOSTRZELNOSC 0-120 KULEK/S

ZAKRES WAGI TESTOWANYCH KULEK 0.01-20G

ZAKRES WYMIAROW TESTOWANYCH KULEK 0.01-20MM

ROBOCZA TEMPERATURA OTOCZENIA -10°C-42°C

CZAS WYLACZENIA TRYBU CZUWANIA REGULOWANY

WAGA PRODUKTU 0KOtO 250G (WAGA NETTO)
WYMIARY PRODUKTU 130 X110 X 60MM

MODEL CHIPU UNR 372U

ZASILANIE AKUMULATOR WEWNETRZNY (400mAh)
NAPIECIE ROBOCZE DCs.ov

WERSJA BLUETOOTH 20

WSPARCIE DLA APLIKACJI MOBILNYCH

TAK (ANDROID & 10S)

ELEMENTY PRODUKTU - WPROWADZENIE

HIe)

otwor pomiarowy
(wlot)

B

wyswietlacz

przycisk wigczania i zatwierdzania
Nacisnij OK w celu wtgczenia urzadzenia

Py . 2 A . . .
otw6r do mocowania tréjnogu < R przyciski sterowania

dioda tadowania

otwdr pomiarowy

(wylot) gniazdo tadowarki

TROINOG

STANDARDOWY STATYW DO KAMERY (W ZESTAWIE)

DOSTEPNE JEZYKI

POLSKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI, WEOSKI, JAPONSKI,
ROSYJSKI, CHINSKI (UPROSZCZONY), CHINSKI
(TRADYCYINY)

eLemenTy zestawu OSTRZEZENIA

Przed uzyciem chronografu nalezy uwaznie przeczytat instrukcje.

CHRONOGRAF -1
INSTRUKCJE -1
PRZEWOD - 1
TROINOG -1
OPAKOWANIE -1

Podczas testéw nalezy korzysta¢ z ochrony oczu.
Nalezy zachowat ostroznos¢ i zwrécié uwage na rykoszetujace kulki.
Nalezy strzela¢ w pionie, nie nalezy strzelac w sensor poniewaz moze to

Dane wyéwietalne s3 po kazdym strzale.

Urzadzenie nie jest wodoodporne, nalezy chroni¢ przed wilgocia.
Nie nalezy uzywac urzadzenia na deszczu lub w miejscach gdzie moze dojs¢ do zapylenia.

Do tadowania nalezy uzywa¢ wytacznia kabla dotaczonego do zestawu, nie nalezy uzywat akcesoriéw niekompatybilnych.
Kiedy poziom natadowania spadnie do jednej kreski nalezy natadowat urzadzenie. W przeciwnym razie moze wystapi¢ awaria.
Jezeli wystapity btedy to nalezy sprawdzi¢ czy wewnetrzna ciana portu pomiarowego nie jest zabrudzona.

biedéw lub

Przed uzyciem nalezy spradzi¢ czy wewnetrzna $ciana portu pomiarowego jest czysta.
Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas to nalezy je natadowac do petna | umiesci¢ w suchym miejscu i  dala od bezposredniego
oddziatywania promieni stonecznych.

OBStUGA CHRONOGRAFU

TESTOW

SPRAWDZANIE DAN

P maximum z aktualnych danych

e minimum z aktualnych danych

1. By przejsc z ekranu gtéwnego do ,SCR2" nalezy wcisngc  luby

2. Ekran ten prezentuije tryb przegladania statystyk

3. Niniejsze urzadzenie posiada mozliwos¢ potgczenia sie przy

pomocy Bluetooth z aplikacjg mobilng. Uzytkownik moze
zobaczy¢ statystyki w aplikacji mobilnej na swoim

smartphonie.

P $rednia z aktualnych danych

| I— zapis predkosci wylotowej

USTAWIENIA

USTAW AUTOMATYCZNE WYLACZANIE URZADZENIA

1. By przejs¢ do MENU nalezy wcisngé < lub»

numer zapisu predkosci wylotowej

=

2. Wybierz funkcje VIOV MOIFEprzy pomocys~ luba i zatwierdz OK
3. Przy pomocy »lub A wybierz czas automatycznego wytgczenia i zatwierdz OK
4. Przy pomocy v lub a wybierz [l i zatwierdZ OK by wyjs¢ z ustawieri

INSTRUKCJA OBStUGI APLIKACJI MOBILNEJ

INSTALACJA | tACZENIE APLIKACII

1. Zeskanuj kod QR z dolnej strony obudowy chronografu, pobierz i zainstaluj aplikacje

2. Wtgcz Bluetooth i otwérz aplikacje

| S—

3. Wybierz chronograf z listy urzadzeri i potgcz z urzgdzeniem

4. Aplikacja dziata z systemami Android i 10S

INTERFEIJS APLIKACII

Lista urzadzen - wejscie do aplikacji

Strona gtéwna aplikacji

O Q)

kod QR do instalacji
aplikacji mobilnej

L

USTAWIENIA

USTAW KOLOR PODSWIETLENIA

»

1. W trybie MENU, przy pomocy v lub Awybierz E{SI«e]¥e]:}
2. Przy pomocy » lub A wybierz kolor podswietlenia i zatwierdZ OK
3. Przy pomocy ~ lub a wybierz [l i zatwierdZ OK by wyjs¢ z ustawien

WSTEPNE USTAWIENIA DANYCH DLA KULEK

1. W trybie MENU, przy pomocy v lub Awybierz by przejé¢ do ustawieri zapisu

2. Przy pomocy ¥ lub A wybierz numer ustawieri i zatwierdZ OK

3. Przy pomocy < lub ) wybierz ,WT" (waga) or ,CAL" (kaliber) i przy pomocy sslub A dostosuj wartos¢ ustawieri i zatwierdz OK
4. Po ustawieniu wartosci naci$nij € by wréci¢ do sekwencji a nastepnie wybierz by opusci¢ ustawienia

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

poziom ¢ yia akt a

e kLikij by wr6ci€ do listy urzadzen

kliknij by wyswietli¢ instrukcje obstugi aplikacji

USTAWIENIA DANYCH

Srednica kulek ‘ \ waga kulek ‘ \

kliknij na warto$¢ w celu wybrania odpowiedniej wagi oraz rozmiaru kulek
(doktadnos¢ ustawionej wartosci jest zwi z écig h danych)

OBStUGA CHRONOGRAFU

0G0

WEACZANIE URZADZENIA

Wecisnij w celu wtgczenia chronografu.

Wyswietlacz jest podzielony na 3 ekrany gtéwne SCR 1 (wyswietlanie aktualnych danych), SCR2 (wySwietlanie poprzednich
danych), MENU (wys$wietlanie menu)

A: Otwiera domyslny widok ekranu SCR1. Ten ekran przedstawia dane statystyczne. Na ekranie moze by¢ wyswietlonych 5 grup danych dotyczacych kulek
B: W celu przejscia do ekranu SCR2 nalezy nacisnaé¢ prawy przycisk. Ten ekran przedstawia statystyki testu

C: W cely przejscia do ekranu MENU nalezy dwékrotnie wcisnaé prawy przycisk

USTAWIANIE SPECYFIKACJI KULEK

kod widoku ekranu gtéwnego Sygnat potgczenia Bluetooth
| (symbol przestaje miga¢ gdy Bluetooth jest potaczony)

stan natadowania
Gdy poziom baterii wskazuje mni

I = $rednica oraz waga kulek
I dzul na centymetr kwadratowy

wartos¢ energii w dzulach

jedna kreske, nalezy podtaczy¢ urzadzenie do tadowania. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uszkodzer
malnego poziomu, urzadzenie automatycznie sie wytaczy. Nalezy podtaczy¢ urzadzenie do tadows

predkos¢ poczatkowa
numer aktualnego testu

— predkosé
L

1. Po wtaczeniu urzadzenia nalezy wej$¢ w domyslny ekran ,SCR1"
2. Nastepnie za pomoca przyciskéw sterowania przejs¢ do [iilel] Pozwala to na wybranie specyfikacji kulek (do 5 grup danych)
3. W celu zatwierdzenia nalezy wcisngé OK

USTAWIENIA

USTAW RODZAJ WYSWIETLANYCH JEDNOSTEK

1. W trybie MENU, przy pomocy v lub Awybierz by przejé¢ do ustawieri jednostek

2. Przy pomocy wlub A wybierz (szybkostrzelnos¢ lub - predkosé.

3. Naciénij € lub ) lub naciénij OK by zmieni¢ jednostki

4. Po ustawieniu jednostek, naciénij v lub A by wybra¢

i zatwierdz przyciskiem OK RPM RPS

FPS M/S
PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNY

1. W trybie MENU, przy pomocy v lub Awybierz by przejs¢ do przywracania ustawier
2. Przy pomocy wlub A wybierz

3. Nacisnij OK by potwierdzi¢ przywrécenie ustawien

4. Po ustawieniu, naciénij » lub A by wybraé i zatwierdzZ przyciskiem OK

SPRAWDZANIE DANYCH

energia kinetyczna (1)
{ (S1M/S)
zasieg strzatu (SI, R/S)

SPRAWDZANIE POPRZEDNICH DANYCH

dzul na centymetr kwadratowy (J/Cm?) se—
predkos¢ wyl (BS,FPS)

zasieg strzatu (BS,FT) m—

predkos¢

L przetacznik sposobu wyswietlania danych (tryb wizualizacji i tryb listy)
wyczys¢ historie

SPRAWDZANIE POPRZEDNICH DANYCH (TRYB WIZUALIZACII)

wybér jednostki

m— maksimum z aktualnych danych

— Srednia z aktualnych danych

dane
(naciénij brzeg ekranu
by wybra¢ poszczegélne

testowane dane) — minimum z aktualnych danych

wartosci testowanych danych
czas ia dancyh







